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Technisches Datenblatt

FZ-S-A 50+60

Technische Änderungen vorbehalten / Alle Angaben ohne Gewähr
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Aufstellmasse

Technische Daten FZ-S-A 50 FZ-S-A 60

Durchsatz 1) (m³/h) 5 - 58 6 - 70

Geeignetes Material EPS, EPP, XPS, PUR EPS, EPP, XPS, PUR

Verarbeitbare Stückgrößen (mm) < 50 < 50

Verarbeitbare Materialdichten (Kg/m³) 10 - 80 10 - 80

Endproduktkorngröße 1) (mm) 2 - 20 2 - 20

Befüllstutzen (mm) 500 500

Anschlusshöhe Silo (mm) 2100 2100

Rohranschluss (mm) 200 (OK 200) 200 (OK 200)

Gewicht (Kg) 1300 1500

Aufstellmasse LxBxH (mm) 2704 x 1550 x 2102 2704 x 1550 x 2102

Installierte Motorleistung (KW) 22,0 (25,6) 28,3 (36,3)

Elektrischer Anschluss 3 x 400V 50Hz 3 x 400V 50Hz
1)

je nach Sieblochung, Materialtype und Materialdichte

Durchsatztabelle 2) (mm) 3 4 5 6 8 10 12 15

FZ-S-A 50 (m³/h) 5 8 13 22 29 40 47 58

FZ-S-A 60 (m³/h) 6 10 16 27 38 50 58 70
2)

für EPS mit einer Dichte von 20 Kg/m³

Optionen

 Puffersilo für Endprodukt


